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ТРУБКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ МАРКИ ТЭЛСТМ

(ТУ 27.90.13-003-91008728-2019)
Предназначены для использования в системах заземления пожаро-, взрыво- и молни-
еопасных объектов в качестве проводника для сбора и равномерного отвода статиче-
ского электричества, а также для изготовления электродов и специальных токопрово-
дящих элементов различных электротехнических устройств в диапазоне температур 
от минус 50 °C до плюс 180 °C.
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В наименовании марки буквы означают:

	 Т– трубка;

	 ЭЛ – электропроводная;

	 С – силиконовая.
Пример условного обозначения трубки марки ТЭЛС внутренним диаметром 5,0 мм:

Трубка ТЭЛС 5,0 ТУ 27.90.13-003-91008728-2019
Для изготовления трубок используется специальная кремнийорганическая токопроводя-
щая резиновая смесь, наполненная высокоактивным техническим углеродом (электро-
проводящей сажей), с показателем удельного объемного электрического сопротивления 
не более 1,8 Омxсм.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Срок эксплуатации трубок в составе аппаратуры (изделий) составляет не менее 25 лет 
при условии соблюдения изготовителем аппаратуры (изделий) условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации в соответствии с ТУ 27.90.13-003-91008728-2019.
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Геометрические размеры трубок (выписка из ТУ 27.90.13-003-91008728-2019)
Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм

номинальный предельное отклонение номинальная предельное отклонение
1,0

+ 0,4 0,9

± 0,10

1,5

2,0

2,5

+ 0,7

0,9

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1,1

± 0,20

5,5

6,0

+ 0,8

6,5

7,0

1,3
8,0

9,0

10,0
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Геометрические размеры трубок (выписка из ТУ 27.90.13-003-91008728-2019)
Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм

номинальный предельное отклонение номинальная предельное отклонение
11,0

+ 0,9 1,6 ± 0,30

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17.0

18,0

19,0

20,0 ± 1,2
1,8

± 0,40

22,0

± 1,4

24,0

2,0

25,0

26,0

28,0

30,0

32,0

± 1,8 2,5 ± 0,80

34,0

36,0

38,0

40,0

45,0
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Допускается выпускать трубки с иными геометрическими размерами по требованию 
заказчика. При этом предельные отклонения размеров таких трубок обговариваются отдельно 
при заказе, а в обозначение трубок включается значение толщины стенки.
Например, условное обозначение нестандартной трубки марки ТЭЛС с внутренним диаметром 
7,5 мм и толщиной стенки 2 мм будет выглядеть следующим образом:

«Трубка ТЭЛС 7,5х2 ТУ 27.90.13-003-91008728-2019» 
Трубки изготавливаются только черного цвета, соответствующего окраске исходной 
резиновой смеси.
Механические параметры трубок марки ТЭЛС

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее
Относительное удлинение 
при разрыве, %, не менее 

4,6 200
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ООО ЭЛИЗ является правообладателем товарного знака:
	 •	Трубки электроизоляционые термостойкие армированные марок ТЭЛС™
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Трубки электропроводные силиконовые ТЭЛС из токопроводящих силоксано-
вых смесей выпускаются партиями, упакованных в картонные коробки либо по-
лиэтиленовые пакеты по желанию заказчика.



ТРУБКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЕ 
СИЛИКОНОВЫЕ МАРКИ ТЭЛСТМ

Приглашаем к сотрудничеству
Контактная информация:

Должность ФИО Телефон Почта

Директор Власов
Игорь Алексеевич (4922) 53-38-36 vlasov@eliz.ru

Коммерческий директор Бурлак
Марина Николаевна

(4922) 47-94-86 
(4922) 53-38-36 (доб. 203) burlak@eliz.ru

Начальник 
отдела продаж

Дреко
Варвара Адольфовна

(4922) 53-06-51 
(4922) 53-38-36 (доб. 208) dreko@eliz.ru

Начальник 
отдела отгрузки

Тарасова
Ирина Владимировна

(4922) 47-92-76
(4922) 53-38-36 (доб. 202) tarasova@eliz.ru

Наш адрес:
ООО «ЭЛИЗ» г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 5

Наш сайт: www.eliz.ru




