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(выпускаются по ТУ ВИГЕ.754100.002 ТУ)

Пористые резинотехнические изделия предназначены для герметизации неподвижных соединений 
и применяются в любых климатических зонах в качестве тепломорозостойких уплотнителей, стойких 
к атмосферным воздействиям и солнечной радиации в диапазоне температур от 50 °Сдо плюс 180 °С. 
Среда – воздух и неагрессивные газы. 

РТИ изготавливаются натурального цвета, соответствующего окраске исходной резиновой смеси, и других 
цветов по согласованию с потребителем.

Структура записи обозначения РТИ имеет вид:
ПРОФИЛЬ ВИГЕ.754100.ХХХ-ХХ-ХХ
	 1	 2	 3
	 1 – порядковый номер изделия по КД;
	 2 – номер исполнения изделия;
	 3 – номер исполнения изделия по цвету.
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Основные физико-механические параметры изделий из вспененных силиконовых резин

№п/п Наименование параметра Значение параметра

1
Условная прочность при растяжении, 
МПа, не менее

1,0

2
Относительное удлинение при разрыве, 
%, не менее

200

3 Кажущаяся плотность, г/см3 от 0,4 до 0,7
4 Остаточная деформация после статического сжатия на 50%, %, не более:
4.1 	 после выдержки 72 ч. при 23 °С 15
4.2 	 после выдержки 22 ч. при 70 °С 25
5 Водопоглощение, %, не более 5

6
Интервал рабочих температур в среде 
воздуха

от -50 °С до +180 °С
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Изделия из вспененных силиконовых резин имеют сплошную поверхностную пленку без трещин 
и разрывов.

Наружная поверхность изделий из вспененных силиконовых резин должна быть ровной, гладкой 
и без открытых пор и отслоений, видимых невооружённым глазом.

Допускается шероховатость, завулканизованные складки и поверхностные бугорки или углубления 
не более 1 мм, риски глубиной до 0,1 мм и другие дефекты внешнего вида, не ухудшающие надёж-
ность изделия.

Пористые РТИ из силиконовых резин не токсичны, трудногорючи при температуре окружающей 
среды.

Изделия из вспененных силиконовых резин должны эксплуатироваться в условиях, исключающих 
воздействие кислот, щелочей и других агрессивных сред.

Пористые РТИ не должны сжиматься более чем на 50% от начальной толщины во избежание разрыва 
перегородок. Максимальное рекомендуемое сжатие – 30% от начальной толщины изделия. При экс-
плуатации должны быть приняты меры, исключающие нарушение целостности РТИ от механиче-
ских воздействий. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пористых изделий требованиям технических 
условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по экс-
плуатации, установленных настоящими техническими условиями.

	 Гарантийный срок хранения -18 месяцев со дня изготовления. 
	 Гарантийный срок эксплуатации - 20 лет со дня изготовления.
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Пористые резинотехнические изделия
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Приглашаем к сотрудничеству
Контактная информация:

Должность ФИО Телефон Почта

Директор Власов
Игорь Алексеевич (4922) 53-38-36 vlasov@eliz.ru

Коммерческий директор Бурлак
Марина Николаевна

(4922) 47-94-86 
(4922) 53-38-36 (доб. 203) burlak@eliz.ru

Начальник 
отдела продаж

Дреко
Варвара Адольфовна

(4922) 53-06-51 
(4922) 53-38-36 (доб. 208) dreko@eliz.ru

Начальник 
отдела отгрузки

Тарасова
Ирина Владимировна

(4922) 47-92-76
(4922) 53-38-36 (доб. 202) tarasova@eliz.ru

Наш адрес:
ООО «ЭЛИЗ» г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 5

Наш сайт: www.eliz.ru




